


SO PRODUZIEREN SIE CD/DVD-SERIEN
MIT DEM EPSON DISCPRODUCER PP-100N SECURITY

1: Lokale Brennlaufwerke 
deaktivieren
Da Ihre Daten über Ihr Netzwerk an den 
Epson Discproducer PP-100N Security 
verschickt werden, können Sie Brenn-
laufwerke lokaler Rechner deaktivieren. 
So erhalten Sie als Admi nistrator 
die volle Kontrolle über das Brennen 
von Daten auf optischen Medien.

2: Job einrichten

Die User starten die Software »Total 
Disc Maker«, legen ein Layout an 
und senden ihren jeweiligen Brenn- 
und Druckauftrag. Die Aufträge 
werden aus dem Netzwerk verschlüs-
selt auf der Festplatte des Epson 
Disc producer PP-100N Security 
zwischengespeichert.

3: Autorisierung

Je nach Sicher heitseinstellungen 
benötigen die Anwender noch die 

Freigabe eines Vorgesetzten, bevor 
Sie den Brennvorgang starten können. 
Verfügt der Anwender über die Frei-
gabe, so entschlüsselt der Epson 
Discproducer PP-100N Security die 
Daten und startet den Produktions-
prozess. 

4: Produktion 

Die CD/DVD-Rohlinge werden nun 
in der gewünschten Aufl age gebrannt 
und nach User-Vorgaben individuell 
bedruckt. Mit den von Epson empfoh-
lenen Medien erhalten Sie ein hoch-
glänzendes Druckbild, das zudem 
wisch- und wasserfest ist. 

5: Medienzwischen-
lagerung
Nach Abschluss des Druck- und Brenn-
vorgangs werden die fertigen CDs 
und DVDs im Ausgabemagazin hinter 
der verschlossenen Tür sicher und 
geschützt abgelegt. 

EPSON DISCPRODUCER PP-100NS
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EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifi kation und können Marken bzw. 
eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen können alle angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Mit der intuitiv bedienbaren Software »Total  
Disc Network Administrator« verwalten Sie die 
Anwender und deren Aufträge.

Lokale Brennlaufwerke deaktivieren

Job einrichten

Produktion

Medienzwischen-
lagerung

Medienausgabe

Persönliche 
Daten

Autorisierung

Identifi kation

TECHNISCHE DATEN

LCD: Anzahl Zeichen: 16 Zeichen und 2 Zeilen, Kontrast einstellbar
Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch

LEDs: POWER (Grün), BUSY (Grün), ERROR (Orange)

Tasten: MENU, EJECT, CANCEL, Enter, Pfeiltasten (oben, unten, rechts, links)

Sicherheitsschloss: Schloss kann elektronisch (über LED Menü) oder mit einem Schlüssel geöffnet werden

Ethernet-Schnittstelle: 100Base-TX/1000Base-T, Connector: RJ 45 LED Grün: 1000 bps, Orange: 100M bps, Gelb: Aktiv, Aus: keine Datenübertragung

Integrierte Logik: Eingebauter Rechner mit Festplatte und Software „Total Disc Network Administrator“ im Lieferumfang enthalten

PIN-Pad: Der PP-100N Security erfordert je nach Sicherheitsstufe ein USB PIN-Pad zur Identifi zierung und Entnahme der Medien

Betriebssystem: • Windows Vista SP1, Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business, Enterprise 
• Windows XP SP2 oder höher, Home, Professional Edition
• Windows 2000 SP4 oder höher, Home, Professional Edition

Größe: Breite: 377 mm, Tiefe: 514 mm, Höhe: 348 mm, Gewicht: 25 kg

6: Identifi kation

Eine Statusmeldung informiert den 
User, sobald der Brenn- und Druck-
vorgang abgeschlossen ist. Der 
Anwender gibt über das PIN-Pad 
seine PIN ein, der Roboterarm legt 
die jeweils zugehörigen Medien in 
die Ausgabeschublade. 

7: Medienausgabe

Anwender können ihre CDs und 
DVDs entnehmen.


